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Oberflächenausführungen

Alle beschichteten Heizkörper von BEMM werden nach 
DIN 55900-2 mit einem umweltfreundlichen und emissi-
onsfreien Verfahren Epoxyd-pulverbeschichtet und erfül-
len die Anforderungen nach EN 442-1. Darüber hinaus 
sind einige Modelle auch mit verchromten Oberflächen 
und Oberflächen aus Edelstahl lieferbar.

Für Montage und Pflege beachten

Heizkörper dürfen nicht im direkten Sprühbereich von 
Brause/Duschköpfen,
Schwimmbecken und Urinalen/Toiletten montiert werden. 
Wiederholtes Überhängen von tropfnassen Textilien kann 
zu äußerer Rostbildung am Heizkörper führen. 

Im Zweifelsfall gilt das ausführliche Informationsblatt Nr. 
7 des BDH über „Heizkörper-Beschichtungen - Einsatz-
möglichkeiten und Einsatzgrenzen“. 

Ebenso sollten Textilien die abfärben oder an denen sich 
Aufdrucke und/oder Applikationen ablösen oder verän-
dern könnten nur dann auf/über den Heizkörper gelegt/
gehängt werden, wenn sie die Wassertemperaturen/
Oberflächentemperaturen, mit denen der Heizkörper 
betrieben wird, vertragen. 

Pflegehinweise 
für Heizkörper-Oberflächen
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                  Gruppe

Zur Erhaltung der Schönheit/Brillanz der Oberflächen 
ist es wichtig, keine abrasiven (scheuernden) und keine 
sauren oder stark alkalischen (chemisch aggressive) 
Putzmittel zu verwenden. Das Reinigen mit Wasser und 
Seife, Abspülen und Trocknen mit einem weichen Tuch 
ist ausreichend. Microfasertücher können insbesondere 
auf polierten und hochglänzenden Oberflächen Kratzer 
hinterlassen. Bei starker Verschmutzung kann in Ausnah-
mefällen „Brennspiritus“ verwendet werden (es empfiehlt 
sich die Verträglichkeit vorher an einer nicht sichbaren 
Stelle zu testen). Matte bis samtrauhe Oberflächen weisen 
eine raue Struktur auf, weshalb hier die Reinigung mit 
einer Bürste sinnvoll sein kann.  

Darüber hinaus sind für Oberflächen aus Chrom oder 
Edelstahl (gebürstet oder poliert) im Handel spezielle 
Flüssigreiniger erhältlich (im Zweifel, z.B. bei unklarer 
Deklaration, an einer nicht sichtbaren Stelle testen).

Für alle hiervon abweichenden Reinigungsmittel (auch 
Essig) erfolgt die Benutzung auf eigene Verantwortung.


