
BEMM in Großobjekten, Teil 1
Lösungen für Hygiene
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Mit freundlicher Empfehlung:

Änderungen vorbehalten. 

BEMM GmbH
Postfach 10 01 44  
D-31101 Hildesheim  
FON 0 51 21 / 93 00 - 0  
FAX 0 51 21 / 93 00 84  
info@bemm.de  
www.bemm.de

BEMM liefert seit mehr als 25 Jahren sein hochwer-

tiges Produktprogramm exklusiv über den Fach-

großhandel und das Fachhandwerk. Das gewähr-

leistet beste Beratung, Lieferung und Montage.

BEMM ist BEMM. 
Und BEMM ist Marke mit...

...Perfektion + Design

...Vielfalt + Technik

...Produktion + Logistik

...Innovation + Entwicklung

...Kommunikation + Service

SW Weiß 9016

RW Reinweiß RAL 9010

EW Edelweiß (matt)

CW Cremeweiß RAL 9001

PE Perlelfenbein RAL 1013

CB Cremebeige ~ RAL 1014

LG Lichtgrau RAL 7035

AT Anthrazitgrau RAL 7016

HB Hewi-Blau RAL 5002

KB Kobaltblau RAL 5013

BR Dkl.-braun RAL 8017

HG Hewi-Gelb RAL 1023

GE Greenwich

AG Ägäis

PG Pergamon

MH Manhattan

SJ San.-Jasmin (matt)

NA Natura

BA Bahamabeige

HR Hewi-Rot RAL 3003

SC Schwarz RAL 9005

KW Key-West

AO Aloa

RO Feuerrot RAL 3000

CO Calypso

WA Weißaluminium RAL 9006

GA Graualuminium RAL 9007
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ExraKlira

Herzpark MönchengladbachKlinikum Hildesheim

Operatives Zentrum II, Universitätsklinikum Düsseldorf



Lösungen für Hygiene: Klira, Mera, Vera

Klira als 2-Säuler mit Einbauventil oben, An-
schluss unten gleichseitig im antibakteriellen 
Sonderfarbton Hygieneweiß RAL 9016 

Klira
BEMM Klinik-Röhrenradiatoren und 
BEMM-Klickfix-Konsole 

Die BEMM Hygiene-Radiatoren mit 40 mm 
Abstand zwischen den Elementen (Son-
derlänge 65 mm) für leichte Reinigung und 
dem runden Softlinie-Kopfradius, der Ver-
letzungen vermeidet. Ausgezeichnet für 
die Erfüllung hoher hygienischer Anforde-
rungen und empfohlen für  den Einsatz in 
Krankenhausbereichen vom Institut für Me-
dizinische Mikrobiologie und Krankenhaus-
hygiene der Philipps-Universität Marburg.
Im Neubau des Klinikums Hildesheim mit 
einer Objektgröße von 58.000 qm und 620 
Betten lieferte BEMM 1.200 Heizkörper: 
KLIRA, VERA und MERA, lasergeschweiß-
te Röhrenradiatoren mit/ ohne Einbauve-
ntil, sowie PAKO Paneelkonvektoren im 
Medicinum.

PHV Dialysezentrum mit Klira und Vera, 
neben Klinikum und Medicinum Teil des 
Campus in Hildesheim
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Mera, Vera 
BEMM Mehrsäuler- und 
BEMM-Ventil-Röhrenradiatoren

Die BEMM Röhrenradiatoren mit dem la-
sergeschweißten Softline-Kopfstück mit 
der Standardelementbaulänge von 45 
mm für höhere Wärmeleistung als bei KLI-
RA sind ebensfalls leicht zu reinigen und 
durch ihre runde Form verletztungsver-
meidend. 
Serie MERA ohne Einbauventil, Serie 
VERA mit Einbauventil optional beide mit 
Mittenanschluss und BEMM M-Ventil. 
Auch Ventil oben möglich, sowie alle an-
deren Anschlussvarianten. 

Herzpark Mönchengladbach, ReHa Klinik mit 
über 100 Betten 

Objekt mit 2.500 Elementen Mera in 
mehreren Bauabschnitten

Vera, 4-Säuler mit Einbauventil und BEMM 
Thermostat Cuppo, lasergeschweißt mit dem 
Softline Radius von 25 mm 

Charakteristika
BEMM-Laser-Röhrenradiatoren

l High-Tech Produktion fertigt Röhren- 
 radiatoren mit perfekter, softer Außen- 
 kontur ohne sichtbare Nähte 
l Laserschweißung der Kopfstücke  
 erzeugt keine Rückstände im Inneren,  
 deutlich weniger Schweißabbrand,
 keine Beeinträchtigung der Ventil-  
 funktion
l Hohe Leistung bei Nieder- und  
 Niedrigsttemperatur 
l Bestes Regelverhalten 
l 5 Jahre Garantie gem. BEMM-
 Preisliste Raumwärmer und AGB  
l Verlängerte Gewährleistung im  
 Rahmen der Haftungsübernahme- 
 vereinbarung (HÜV) mit ZVSHK-  
 und BTGA von bis zu 5 Jahren

Vera, 2-Säuler mit Einbauventil oben, An-
schluss unten gleichseitig, Einbausituation 
im Bettenhaus im Klinikum Hildesheim 

Qualitäts-HeizkörperRAUMWÄRMERBEMM  Gesamtprogramm
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BEMM Klira
Klinik-Röhrenradiatoren, die Hygiene-Heizkörper

Die hygienischen Radiatoren sind 
konzipiert für den Einsatz sowohl in 
Kliniken, Schulen und Kindergärten 
als auch im privaten Bereich.

Die Mehrsäuler Röhrenradiatoren 
Klira unterscheiden sich von den 
Mera-Röhrenradiatoren durch den 
erweiterten Abstand – 40 mm – 
zwischen den Rohren der Elemente. 
Die Elementbaulänge beträgt 65 
mm. Die Rohroberflächen sind somit 
einfach erreichbar und können 
optimal gereinigt werden.

Ausgezeichnet für die Erfüllung 
hoher hygienischer Anforderungen 
und empfohlen für den Einsatz in 
Krankenhausbereichen vom Institut 
für Medizinische Mikrobiologie und 
Krankenhaushygiene der Philipps-
Universität Marburg.

Entspricht den Richtlinien der 
Gesetzlichen Unfall-Versicherer 
(GUV). Wahlweise mit oder ohne 
Einbauventil, alternativ mit M-Ventil.

Referenzobjekt Neubau 
Klinikum Hildesheim.

Gute Zugänglichkeit 
und perfekte, glatte 
Oberflächen statt 
unzugänglicher 
Lamellenschächte.

Ventilheizkörper Klira V, 2-Säuler 600 x 1680 mm 
(26 EL) in Hygieneweiß RAL 9016.

Bauhöhen:
195, 300, 350, 400, 450, 
500, 550, 600, 750, 900, 
1000, 1200, 1500, 1800, 
2000, 2200, 2500 mm

Bautiefen:
2-, 3-, 4-, 5-, 6-Säuler
65, 101, 139, 177, 215 mm

Baulängen:
370 bis 2385 mm
durch bauseitiges Nippeln
größere Baulängen möglich

Abmessungen:

Klira: gleichseitig, 
wechselseitig, reitend 
unten/oben, 50 mm 
gleichseitig unten/oben, 
50 mm mittig unten
Klira V: gleichseitig 50 mm 
oder wechselseitig unten, 
mit integriertem Ventil 
oben/unten

Anschlüsse:

von: 296 Watt/Meter
bis: 7601 Watt/Meter

Wärmeleistung 
nach DIN EN 442:

65 mm

Elementbaulänge:

nein

Accessoires:

ja

Hygienegutachten:

Ventilheizkörper Klira V
mit M-Anschluss

BEMM Klira, 3-Säuler 2000 x 760 mm (12 EL) im Farbton Weiß RAL 9016.

Die zweireihigen, 
geraden Rohre mit den 
Halbkugeln.

Lasergeschweißte 
Softline-Kopfstücke.
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Referenzobjekt: Florence-Nightingale-KH, Düsseldorf

Heizkörpertypen:

- Röhrenradiatoren KLIRA
- Röhrenradiatoren VERA 

- Badheizkörper MIDO

Anzahl Elemente:

- 5.200

Ausführungsjahr:

- 2013 / 2014

Objektgröße: 
- 21.000 qm

RöhrenradiatorenBEMM im Großobjekt 
Florence-Nightingale-Krankenhaus
Neubau eines hightech Funktionstraktes 
im traditionsreichen Allgemeinen Kran-
kenhaus mit mehr als 600 Betten und 10 
Fachkliniken auf einer Fläche von 21.000 
m². Die Auftragsvergabe für den 2. Bauab-
schnitt mit BEMM steht in Kürze bevor.

Für dieses Großobjekt lieferte BEMM  
insgesamt 5.200 Elemente. Je nach An-
forderungsprofil der Räume wurden ver-
schiedene Serien verbaut, alle für höchste 
hygienische Ansprüche.

In den Patientenzimmern KLIRA, in den 
Büroräumen und Aufenthaltsräumen über-
wiegend MERA oder VERA und in einigen 
Badezimmern der praktische, leicht zu rei-
nigende Badheizkörper MIDO. Klira, im Florence-Nightingale-Krankenhaus, 

Düsseldorf, Eröffnungsfeier im Juni 2014.
Haupteingang Neubau Funktionstrakt des 
Florence-Nightingale-Krankenhauses

Exra 
BEMM Exzellentradiatoren

Einreihig oder zweireihig aus horizontalen 
Rundrohren und vertikalen Flachrohren, 
wahlweise auch mit Ventil oben, mit hohen 
hygienischen Anforderungen, zugelassen 
für Schulen und Kindergärten (GUV) und 
empfohlen für den Einsatz in Kliniken vom 
Institut für Med. Mikrobiologie mit Kran-
kenhaushygiene der Philipps-Universität 
Marburg. 

Optional auch als Einbauventil-Heizkör-
per, Elementbaulänge 40 mm (wahlweise 
30, 50 und 60 mm).

Exra, Einbausituation im Operativen Zentrum 
II, Universitätsklinikum Düsseldorf

Exra, der hygienefreundliche Exzellentradia-
tor mit Mittenanschluss und BEMM M-Ventil 
Purline. 

Für den Neubau des Universitätsklini-
kums Düsseldorf mit einer Objektgrö-
ße von 19.000m² und 288 Betten lieferte 
BEMM 1.200 EXRA mit Mittenanschluss 
und BEMM M-Ventil. 

Hier wurde die schmalere Elementbaulän-
ge 30 mm gewählt, für höhere Leistung 
auf gleicher Fläche.

Just in time geliefert, direkt auf die Bau-
stelle in mehreren Abrufen, koordiniert 
von unserer Objektabteilung und vor Ort 
betreut von unseren Außendienstmitar-
beitern. 

Operatives Zentrum II, Universitätsklinikum Düsseldorf

Lösungen für Hygiene: Klira, Mera, Vera, Exra
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Pawa
BEMM Paneelheizwände 
Pawa H horizontal, 
Pawa V vertikal

BEMM Paneelheizwände bieten die opti-
male Anpassung an modernes, hochwerti-
ges Bauen. Sie können flach und unauffäl-
lig in die Architektur integriert werden oder 
als Gestaltungselement betont werden. 

Durch die glatte, geschlossene Formge-
bung lassen sich PAWA ohne Konvek-
tionslamellen hervorragend reinigen und 
tragen, wie alle anderen BEMM-Hygiene-
Heizkörper, das Hygienezertifikat für Kran-
kenhaushygiene der Philipps-Universität 
Marburg. 

Serie PAWA H und HH sowie Pawa V und 
VV haben keine Konvektionslamellen. Des-
halb eignen sie sich besondes gut für den 
Einsatz bei hohen Hygieneanforderungen. 

Außerdem ist PAWA mit den abgerundeten 
Kanten zugelassen für Schulen und Kin-
dergärten (gem. Grundsätzen der GUV). 
Die Bautypen mit Konvektionslamellen 
sind für diesen Einsatzzweck mit BEMM-
Dekorleisten auszustatten.

Alle Serien optional mit Einbauventil, PAWA 
V mit Mittenanschluss möglich, sowie alle 
anderen Anschlussvarianten. 

BEMM Datenservice
www.bemm.de
Technische Preislisten, Ausschreibungstexte, Montage-/ Bedienungsanleitungen, 
ProduktinformationenProduktfotos, kaufm. Daten Datanorm techn. Daten BDH2.0, 
VDI3805, CAD
www.shk-branchenportal.de
Portal der Arge Neue Medien, Stammdaten: kaufm. Daten Datanorm, techn. Daten 
BDH2.0, VDI3805, CAD, Artikelinformationssystem, Ausschreibungstexte, Daten 
für Badplanprogramme, Produktfotos, Webshop 
www.ausschreiben.de
Ausschreibungstexte pro Artikel mit Preis, sowie neutrale Ausschreibungstexte für 
Mera&Vera per drag&drop direkt in ihr LV, Produktfotos, Produktinformationen
www.oxomi.de
Kataloge/Prospekte für alle Nutzer, Preislisten für Partner-Fachgroßhändler.

Pawa V mit Mittenanschluss 
und M-Ventil Purline

Pawa H, 2-reihig ohne Lamellen, Anschluss 
einseitig links, im DRK Krankenhaus Grimmen, 
am Tag vor der Eröffnung der neuen Bettenstation 

Im Großobjekt DRK Krankenhaus Grimmen wurde das denkmalgeschützte Alte 
Schloss aufwendig komplett saniert. Dazu lieferte BEMM 41 Paneelheizwände Pawa 
H in der Version H_H zweireihig, ohne Lamellen in unterschiedlichen Bauhöhen in 
BEMM Standardweiß RAL 9016 für die Patientenzimmer.

Denkmalgeschütztes Altes Schloss, DRK Krankenhaus Grimmen

Lösungen für Hygiene: Pawa

BEMM GmbH 
Gutenbergstr. 30-38
D-31180 Giesen OT Emmerke
D-31101 Hildesheim, PF 100144
FON 0 51 21 / 93 00-0
FAX  0 51 21 / 93 00-84
info@bemm.de, www.bemm.de
                  Gruppe


